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Solarix – PoZoSTaŁE

Konektory  
samozaciskowe

i EN 50173, łącznie z najnowszymi dodatkami dla kategorii 5E, 6 
i 6A. Konektory samozaciskowe mogą być użyte do zakończenia 
kabli o całkowitej średnicy około 8,0 mm i średnicy żyły 1,50 mm 
(łącznie z izolacją PE). Uniwersalne samozaciskowe konektory 
RJ45 okablowania strukturalnego Solarix są demontowalne 
i przeznaczone do wielokrotnego użytku.

oznaczenie opis

SxrJ45-5E-STP-BK-Sa Uniwersalny przemysłowy konektor Solarix RJ45 CAT5E STP samozaciskowy

SxrJ45-6-STP-BK-Sa Uniwersalny przemysłowy konektor Solarix RJ45 CAT6 STP samozaciskowy

SxrJ45-6a-STP-BK-Sa Uniwersalny przemysłowy konektor Solarix RJ45 CAT6A STP samozaciskowy

SXRJ45-6A-STP-BK-SA

Wspierane protokoły 10GBaSET i niższe (CaT6a)
1000BaSE-T i niższe (CaT5E a CaT6)

Typ konektora rJ45 samozaciskowy
Pokrycie styków 50 µ złota 
Typ żył drut i linka
Średnica żył aWG 26 – 22
Materiał niemetalowych części tworzywo Ul94-0
Temp. składowania -40 do +70 °C
Temp. transportu -25 do +70 °C
Max. wilgotność 93 %

SXRJ45-6A-STP-BK-SA

SXRJ45-6A-STP-BK-SA

Kluczowe cechy 
• Kluczowe cechy
• Nadaje się do przewodów typu drut i linka z AWG 26-23
• Wytrzymała konstrukcja metalowa
• Wysoka niezawodność
• Umożliwia terminację kabla bez użycia narzędzia do zaciskania
• Bardzo prosty i szybki montaż
• Doskonałe właściwości przenoszenia
• Dla przewodów o przekroju do 8,0 mm z średnicą żyły  

do 1,50 mm (W tym izolacja PE)
• Nadaje się do okablowania STP i UTP
• Wysoka trwałość nawet po wielokrotnym użyciu
• Ochrona IP20

Konektory samozaciskowe Solarix to uniwersane przemysłowew 
złącza RJ45, które są przeznaczone dla kabli typu drut i linka. Zaciska 
się je łatwo i szybko bez użycia dodatkowych narzędzi. Wysoka 
niezawodność i wytrzymała metalowa konstrukcja złącz pozwala 
na ich zastosowanie w nawet najtrudniejszych warunkach. Złącza 
Solarix bezproblemowo spełniają wszystkie wymagania określone 
w międzynarodowych standardach TIA 568, ISO / IEC 11801 


